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■室内処理空調機■室内処理空調機

●ＶＡＶ方式空調を採用し、 空調負荷
に応じて送風量を低減し、 搬送動
力を削減します。

■照明制御■照明制御

●人感 ・ 照度センサー制御など

■外気処理空調機■外気処理空調機

●予冷熱時外気停止

●全熱交換器を採用し、 取入れ外気
と排出する空気の熱交換によって
空調負荷を軽減し、 省エネルギー
に貢献します。

●室内の CO2 濃度により、 外気量を
コントロールし、 外気負荷を削減し
ます。

●大温度差送風により、 送風動力を
抑えます。

●2 ファン INV 制御により、 低風量運
用に対応します。

■ＢＥＭＳの採用■ＢＥＭＳの採用

●クラウド型ＢＥＭＳを導入し、 関係
者が建物消費エネルギーを情報共
有することにより効率的な運用を図
ります。

■地中熱利用■地中熱利用

●免震空間をウォームピット ・ クール
ピットとして利用し、 エントランス空
調負荷を減少します。

●夏季・中間季は日射
を防ぎ、冬季は日差
しを室内に導きます。

●庇上面の反射によ
り、光を室内に導き
ます（ライトシェルフ）。

■南面水平庇■南面水平庇

■ＥＶ回生電力制御■ＥＶ回生電力制御

●ＥＶのモーター制御時に発生する電
力を回生して利用します。

照明コンセント 空調 衛生 輸送

汎用PC

Webクラウド
（インターネット上）

Webサーバー
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歴史の軸 府庁新別館

本町通本町通

谷
町
筋

谷
町
筋

大手通大手通

新庁舎

（Ａ） 歴史の軸による内外部がつながる空間構成（Ａ） 歴史の軸による内外部がつながる空間構成 （Ｂ） ウェルネスリンクによる回遊性の向上（Ｂ） ウェルネスリンクによる回遊性の向上 （Ｃ） 三層構成による街並みの形成（Ｃ） 三層構成による街並みの形成
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ウェルネスリンク（歩行者動線）ウェルネスリンク（歩行者動線）
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府警察本部府警察本部

■建物概要

名　　称    / 大手前合同庁舎

計画地　   / 大阪府大阪市中央区大手前３丁目１番４１号

地区地域  / 防火地域、 商業地域、 市街化区域内

敷地面積  /6,453.54 ㎡

延床面積  /48,877.56 ㎡

建ぺい率   /58.52％

容積率　   /658.57％

構造形式  / 鉄筋コンクリート造、 一部鉄骨造

階　　数    / 地上 14 階、 地下 1 階、 塔屋 3 階

高　　さ     /72.906ｍ

発注者　   / 国土交通省近畿地方整備局

設　　計    / 株式会社日本設計、 株式会社大林組

監　　理　　/ 株式会社日本設計

施　　工　  / 株式会社大林組

■計画概要

・ 隣接する府庁新別館から大阪城大手門を結ぶ軸線を 「歴史の軸」 と

とらえ、 「歴史の軸」 に沿って内外部がつながる空間を構成する。 （A)

・ 街区中通りと歴史の軸でウェルネスリンクを形成し、 楠広場と桜広場を

地域の回遊性を高める起点として整備する。 （B)

・ 周辺のまちなみとの連続性を意識し、 前面道路の壁面は隣接する大

阪府警察本部の壁面線に揃え、 大阪城の頂 ・ 胴 ・ 基壇部の特徴に

合わせて外観は三層構成 （基壇 ・ 胴 ・ 頂部） とする。 （C)

■事業概要

　大阪城公園の西側に位置する大手前地区は、 国のブロック機関が入居する合同庁

舎等が複数存在し官庁街を形成しているが、 既存の庁舎は、 耐震性能の不足や狭

隘、 機能分散等により、 国民の安全 ・ 安心、 利便性の低下を招くと共に、 円滑

な業務の執行に支障を来しており、 危機管理等緊急事態への対応、 高度情報化

への対応、 庁舎の執務環境の改善が課題となっている。

　本事業はこれらの課題を踏まえ、 基本的性能を確保したうえで、 災害応急対策活

動を行う地方ブロック機関を核とする合同庁舎を整備し、 将来起こりうる大規模災害

の発生に備えた防災機能の強化、 分散機能の集約化、 地域と連携した庁舎整備

により新たなまちづくり空間やにぎわいの創出等、 地域の活性化に積極的に貢献する

とともに、 効率的な維持管理を図ることを目的とする。

■構造計画概要 ■環境配慮技術

大 手 前 合 同 庁 舎

府警察本部府警察本部

本町通りから本町通りから サクラ広場 夜景サクラ広場 夜景

ウェルネスラウンジウェルネスラウンジ

エントランスホールエントランスホール

府庁新別館府庁新別館

金属葺
(①頂部）
金属葺

(①頂部）

格子窓
（②胴部）
格子窓

（②胴部）

石垣
（③基壇部）

石垣
（③基壇部）

●上部構造
　架構形式：ＲＣ造ラーメン架構　＋　外周耐震間柱

ロングスパン梁：ハイブリッド構造　（端部ＲＣ造＋中央部Ｓ造）

●免震構造
　ハイブリッド免震工法
　基礎免震と柱頭免震の併用

●基礎構造
　杭基礎（場所打ちコンクリート杭）
　杭頭半剛接工法

①

②

③③ ③

①

②

①

②

新庁舎

●潜熱回収型給湯器

●高効率変圧器●高効率変圧器

●クールピット

●給水ポンプ●給水ポンプ
インバータ制御インバータ制御

の採用の採用

ウォームピット

採光システム

　●自然採光
●アシスト

　　自然換気

●ＬＥＤ照明

●照明制御

●太陽光追尾

●南面　　 ： 水平庇

●全面　　 ： Ｌｏｗ-Ｅガラス

●コーナー ： エアバリア窓システム

●断熱材厚増加

●節水型衛生器具の採用

●個別式給湯機

エントランスホール

電気室

駐車場

●エコテラス
●エコボイド

●太陽光発電

給水ポンプ室

執務室

執務室

執務室

執務室

執務室

執務室

執務室

執務室ＷＣ

執務室

執務室

執務室執務室

執務室

執務室

執務室

執務室

吹抜

免震層

　●雨水利用
（便所洗浄水灌水）

場所打ちコンクリート杭

耐震間柱（2階以上の建物外周部に配置）

天然ゴム系積層ゴム支承（外周部）

オイルダンパー

弾性すべり支承（コア部）

●効率的運用　

●負荷低減　

●自然エネルギー利用　

●高効率設備　
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南側執務室の断面


