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昭和34年9月型洪水（計画雨量313mm）
における氾濫軽減効果（２）

▼河道掘削後
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貴志川右岸下流
(2.46km2)
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□浸水なし

昭和36年9月型洪水（計画雨量250mm）
における氾濫軽減効果（２）

▼築堤後

凡例

■：築堤後氾濫増加

20K20K20K20K

25K25K25K25K
15K15K15K15K

春日川
(1.13km2)

11.011.011.011.0～～～～30.0K30.0K30.0K30.0K

岩岩岩岩出出出出井井井井堰堰堰堰

大滝ダム
2500m3/s一定放流

凡例

■3.0ｍ以上
■3.0ｍ未満

■2.5ｍ未満

■2.0ｍ未満
■1.5ｍ未満

■1.0ｍ未満

■0.5ｍ未満

□浸水なし

昭和34年9月型洪水（計画雨量313mm）
における氾濫軽減効果（２）

▼築堤後
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貴志川右岸下流
(2.46km2)

凡例

■：築堤後氾濫増加
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昭和47年9月型洪水（計画雨量344mm）
における氾濫軽減効果（２）

貴志川左岸下流
(0.07km2)

凡例

■：築堤後氾濫増加

川辺橋
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井阪橋 竹房橋
竜門橋

藤崎井堰

川幅(m)

完成堤 未 不 完成堤 未完成 完成堤 不必要 完成堤 未完成堤 完成堤 不必要

完成堤 不必要 完成堤 未施工 未完成堤 完成堤 不完成
堤

河道掘削後の紀の川の状況（２） （11.0K～30.0K）
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■3.0ｍ以上
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■2.5ｍ未満
■2.0ｍ未満
■1.5ｍ未満
■1.0ｍ未満
■0.5ｍ未満
□浸水なし

昭和36年9月型洪水（計画雨量250mm）
における氾濫軽減効果（２）

▼河道掘削後 ▼河道掘削後
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2500m3/s一定放流

凡例

■3.0ｍ以上
■3.0ｍ未満
■2.5ｍ未満
■2.0ｍ未満
■1.5ｍ未満
■1.0ｍ未満
■0.5ｍ未満
□浸水なし

昭和47年9月型洪水（計画雨量344mm）
における氾濫軽減効果（２）
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